
Приложение № 1
Форма для предоставления Коммерческого предложения:

	№ 
п/п
	Наименование поставляемого Товара, модель, каталожный номер, артикул, Товарный знак, Производитель, страна происхождения
	Наименование, основные характеристики поставляемого Товара, в случае поставки запасных частей и комплектующих указывается для какого оборудования (модель, серийный номер, производитель, страна происхождения и т.п.)
	Кол-во
	Цена за единицу, руб. (в т.ч. НДС)
	Итого, рублей 
(в т.ч. НДС)

	1
	Усилитель (цифровой оптоволоконный датчик)
	Модель: FSV31P
Тип: 1-выход с кабелем
Выход: PNP
Основной блок/блок расширения:
Основной блок
Выход управления: 1 выход
Светодиод: Красный, 4-элементный светодиод (длина волны: 640 нм)
Индикатор дисплея: Индикатор работы: красный светодиод/двойной цифровой монитор: двойной 7-сегментный дисплей, предустановленное значение (4-значный зеленый светодиодный индикатор) и текущее значение (4-значный красный светодиодный индикатор) светятся вместе. Текущий диапазон значений: от 0 до 64 512; Избыточное усиление: от 0P до 999P,
функция удержания: возможно отображение как пиковых, так и нижних значений удержания, выбирается из 5 вариантов.
Штриховой светодиодный индикатор: отображается избыточное усиление (от 85% до 115% в 7 шагах), отображение масштабирования
Размер: 30,3 мм (В) x 9,8 мм (Ш) x 71,8 мм (Г) 
Режим обнаружения: Интенсивность света (возможно определение области, предусмотрена функция автоматического отслеживания чувствительности)
Функция таймера: Таймер с задержкой на выключение/таймер с задержкой на включение/однократный таймер/таймер с задержкой на включение + таймер с задержкой на выключение/таймер с задержкой на включение + однократный таймер, по
выбору значение настройки: ±10% макс.
Выход управления: PNP с открытым коллектором 24 В, 100 мА макс. *1 (только основной блок)/20 мА макс. (когда подключены модули расширения), Остаточное напряжение: макс. 1 В.
Внешний вход: Время ввода: 2 мс (ВКЛ.)/20 мс (ВЫКЛ.) мин.
Расширение блока: Можно подключить до 16 блоков расширения
Напряжение питания: от 12 до 24 В постоянного тока ±10 %, пульсация (PP) 10 % или менее
Потребляемая мощность:
Нормальный: 750 мВт макс. (При использовании 24 В, макс. 31 мА, при использовании 12 В, макс. 40 мА)/
Энергосбережение: макс. 580 мВт. (При использовании 24 В, макс. 24 мА, при использовании 12 В,
макс. 28 мА) 
Лампа накаливания: макс. 20 000 люкс, солнечный свет: макс. 30 000 люкс.
Виброустойчивость: от 10 до 55 Гц, двойная амплитуда 1,5 мм 0,06 дюйма , 2 часа в каждом из направлений X, Y и Z
Материал корпуса: Поликарбонат
Масса: прибл. 80 г
https://kypidetali.ru/product/283916-datcik-fs-v31p-keyence
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK (зав. № 19930), инв. № 10124000279; 
ROTA VT GmbH & Co. KG
Линия для розлива препаратов во флаконы модель K-212 F Машина наполнения и закрывания флаконов FLL 201/G (зав. № 18852), инв. № 10124000098
	3 шт.
	
	

	2
	Контроллер Beckhoff модель, CX2020-0125
	Модель: CX2020-0125
Приложение 7
https://www.ebay.com/itm/314222925334
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK (зав. № 19930), инв. № 10124000279
	4 шт. 
	
	

	3
	Контроллер Beckhoff модель, CX2100-0904
	Источник питания: 24 В постоянного тока (-15%/+20%)
Максимальная выходная мощность: 
45 Вт
порт ввода/вывода: E-Bus или K-Bus, автоматическое обнаружение
Электропитание E-Bus/K-Bus: 2 А
тип соединения: адаптерный зажим
экран: Дисплей FSTN 2 строки x 16 символов текста с подсветкой
Диагностический светодиод: 1x PWR, 1x работа ввода-вывода, 1x ошибка ввода-вывода
Максимальный вход: 3,5 Вт
Размеры (Ш х В х Г)	: 40 мм х 100 мм х 91 мм
Масса: около 375 г
Степень защиты: IP20
http://pzip.ru/catalog/beckhoff/?sku=CX2100-0904&catid=3
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK (зав. № 19930), инв. № 10124000279
	1 шт.
	
	

	4
	Контроллер Beckhoff модель, EL6070
	Модель: EL6070
Производитель: Beckhoff
https://www.beckhoff.com/en-en/products/i-o/ethercat-terminals/el6xxx-communication/el6070.html

Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK (зав. № 19930), инв. № 10124000279
	1 шт.
	
	

	5
	Контроллер Beckhoff модель, EL6900
	https://propribory.ru/product/95372?c=97
Модель: EL6900

Производитель: Beckhoff
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK (зав. № 19930), инв. № 10124000279
	1 шт.
	
	

	6
	Контроллер Beckhoff модель, EL1804 4xDI
	Технология подключения: 3-жильный
Спецификация: EN 61131-2, тип 1/3
Количество входов: 4
Номинальное напряжение: 24 В пост. тока (-15 %/+20 %)
Напряжение сигнала «0»: -3…+5 В (EN 61131-2, тип 1/3)
напряжение сигнала «1»: 11…30 В (EN 61131-2, тип 3)
Входной ток: тип. 3 мА (EN 61131-2, тип 3)
Входной фильтр: тип. 3,0 мс
Силовые контакты потребления тока: тип. 2 мА + нагрузка
Потребляемый ток: тип. 90 мА
https://www.beckhoff.com/en-en/products/i-o/ethercat-terminals/el1xxx-digital-input/el1804.html
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK (зав. № 19930), инв. № 10124000279
	2 шт.
	
	

	7
	Контроллер Beckhoff модель, EL2904 4xSO
	Производитель: Beckhoff Automation
Тип промышленного модуля: цифровой выход
Класс защиты: IP20
Протокол коммуникации: EtherCAT, TwinSAFE
Количество выходов: 4
Потребление тока: 221мА
https://market.advantrade.ru/product/modul-vvoda-vyvoda-beckhoff-el2904-4-channel-digital-output-terminal-twinsafe-24-v-dc-0-5-a-62872/

Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK (зав. № 19930), инв. № 10124000279
	2 шт.
	
	

	8
	Контроллер Beckhoff модель, EL1034 4xDI
	Модуль ввода/вывода Beckhoff EL1034 4-channel digital input terminal 24 V DC for type 1 sensors, IEC 61131-2, potential-free inputs, filter 10 µs
Модель: EL1034
Производитель: Beckhoff
https://market.advantrade.ru/product/modul-vvoda-vyvoda-beckhoff-el1034-4-channel-digital-input-terminal-24-v-dc-for-type-1-sensors-iec-61131-2-potential-free-inputs-filter-10-s-14363/
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK (зав. № 19930), инв. № 10124000279
	2 шт.
	
	

	9
	Контроллер Beckhoff модель, EL2004 4xDO
	Технология подключения: 2-х проводная
Количество выходов: 4
Номинальное напряжение: 24 В пост. тока (-15 %/+20 %)
Тип нагрузки: омическая, индуктивная, ламповая нагрузка
Макс. выходной ток: 0,5 A (защита от короткого замыкания) на канал
Ток короткого замыкания тип: < 2 А
Энергия отключения: < 150 мДж/канал
Потребляемый ток силовых контактов: тип. 15 мА + нагрузка
Вес: ок. 55 г
https://tek-el.ru/item/76332
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK (зав. № 19930), инв. № 10124000279
	2 шт.
	
	

	10
	Контроллер Beckhoff модель, EL2624 4xDO
	Технология подключения: релейный выход
Количество выходов: 4 
Номинальное напряжение: 125 В переменного тока/30 В постоянного тока
Тип нагрузки: омический
Омический ток переключения: 0,5 А переменного тока/2 А постоянного тока на канал
Минимально допустимая нагрузка: 10 мкА при 10 мВ постоянного тока с неповрежденным покрытием контактов
Потребляемый ток: тип. 200 мА
https://www.beckhoff.com/en-en/products/i-o/ethercat-terminals/el2xxx-digital-output/el2624.html
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK (зав. № 19930), инв. № 10124000279
	2 шт.
	
	

	11
	Сервопреобразователь SchE LXM62PD84A11000
	Артикул: LXM62PD84A11000
Бренд: Schneider Electric
https://www.asberg.ru/shop/elektrodvigateli/servodvigateli/lxm62pd84a11000/
https://www.elektro.ru/product/servopreobrazovatel_lxm62pd84a11000/
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK (зав. № 19930), инв. № 10124000279
	1 шт.
	
	

	12
	Логический контроллер, LMC-212C
	Совместимость с продуктом: LMC212
Количество осей: 12
Дискретный вход № 8 для цифрового входа, соответствующего стандарту IEC 61131-2 Тип 1
№ 4 для ввода сенсорного датчика, соответствующего стандарту IEC 61131-2 Тип 1
Дискретное входное напряжение:
- 3...5 В, 15...30 В
Дискретный тип входного напряжения: постоянный ток
Дискретный входной ток: 4 мА для цифрового входа
https://www.se.com/ww/en/product/LMC212CAA10000/motion-controller-lmc212-12-axis-acc-kit-basic/
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK (зав. № 19930), инв. № 10124000279
	1 шт.
	
	

	13
	 Контроллер west p6100, mod.1219
	Блок питания: от 100 до 240 В, 50/60 Гц, 7,5 ВА 
Защита передней панели: IEC IP66 (защита задней панели IP20)
Приложение 4
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK (зав. № 19930), инв. № 10124000279
	1 шт.
	
	

	14
	Контроллер west p6100, mod. 1117
	P6100
Мод. 1310022 S15
Сер. № 896893 010 003
Приложение 3
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK (зав. № 19930), инв. № 10124000279
	1 шт.
	
	

	15
	Реле Wago 857-152
	Производитель: Wago
Ток питания: DC
Вх. напряжение, V: 24
Серия: 857
Вес: 4,82 г
https://www.chipdip.ru/product0/8004281831
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279
	12 шт.
	
	

	16
	Датчик потока воздуха Ziehl-Abegg MAL-1X 
	Производитель: Ziehl-Abegg
Наименование: MAL-1X
Арт.: 384051
0-1m/s (0-1.5m/s, 0-2 m/s)
Out: 0-10V (4-20 mA)
Ub: 24V DC ± 20% / 2V AC ± 10%
15-24V DC
Ua 0-10V
Приложение 5
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Машина укупорки и закатки флаконов FLR201/B (зав. № 20569), инв. № 10124000257
	1 шт.
	
	

	17
	Датчик потока воздуха Ziehl-Abegg  MLG-1VX 
	Производитель: Ziehl-Abegg
Наименование: MLG-1VX
Арт.: 384064
0-1m/s (0-1.5m/s, 0-2 m/s)
Out: 0-10V (4-20 mA)
Ub: 24V DC ± 20% / 2V AC ± 10%
15-24V DC
Ua 0-10V
Приложение 6
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы модель K-212 F Машина наполнения и закрывания флаконов FLL 201/G (зав. № 18852), инв. № 10124000098
	1 шт.
	
	

	18
	Датчик потока воздуха 
	Производитель: Schmidt Technology
Арт.: SS 20 250 526 340
https://ei.spb.ru/product/534490
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Машина укупорки и закатки флаконов FLR201/B (зав. № 20569), инв. № 10124000257
	2 шт.
	
	

	19
	Энкодер 
	Absolut-Encoder CEV58 - ETC (Ref.: K-CEV58-ETC-3)
Напряжение питания: 11…27 В
Потребление тока без нагрузки : 
<= 300 мА
Число шагов на оборот: <= 32768 Число оборотов: <= 256000 
Выходная мощность: <= 32 бит Интерфейс: EtherCAT EtherCAT
https://imtrade.ru/products/trelectronic/enkodery/absolyutnye-enkodery/standartnye-kompaktnye-enkodery/absolute-encoder_cev58--etc_2/

Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Машина укупорки и закатки флаконов FLR201/B (зав. № 20569), инв. № 10124000257
	2 шт.
	
	

	20
	Датчик давления Festo SDE5-D10 VS4-SDE5:AD7
	[image: ]
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A.
Машина мойки RWM400 (зав. № 19928), инв. № 10124000279, ROTA VT GmbH & Co. KG
Линия для розлива препаратов во флаконы модель K-212 F Машина мойки RWM120 (зав. № 18727), инв. № 10124000098, ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Машина укупорки и закатки флаконов FLR201/B (зав. № 20569), инв. № 10124000257
	3 шт.
	
	

	21
	Датчик дифференциального давления
	Производитель: Ashcroft 
Модель: CX8MB2421P6KPA-X3P
https://www.ebay.com/itm/325485660011?_ul=RU

Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279
	2 шт.
	
	

	22
	Датчик дифференциального давления
	Производитель: Ashcroft 
Модель: CX8MB24250PA-X3P
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279
	2 шт.
	
	

	23
	Датчик дифференциального давления
	Производитель: Ashcroft 
Модель: CX8MB242500PA-X3P
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279
	2 шт.
	
	

	24
	Датчик дифференциального давления
	Производитель: Ashcroft 
Модель: CX8MB24250PAL-X3P
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279
	2 шт.
	
	

	25
	


Датчик измерения предельного уровня 

	Filling level detector LBFS-03421.0
Датчик измерения предельного уровня CleverLevel; 
Корпус СС; 
Стандартное исполнение; Электропитание: 12-30 В постоянного тока; 
Электрическое соединение: M12-A, 4 контакта, нержавеющая сталь, без светодиода; 
Технологическое присоединение: G 1/2A Hygienic (A03), нержавеющая сталь AISI 316L (1.4404); 
Выход: PNP
https://www.baumerdistributors.com/baumer-lbfs-03421-0-level-measurement-sensor.html

Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A.
Машина мойки RWM400 (зав. № 19928), инв. № 10124000279
	2 шт.
	
	

	26
	CPU siemens S7-1515-2 PN CPU AS 500kB
	Процессор центральный SIMATIC S7-1500 CPU 1515-2 PN 500кВ Siemens Арт.: 6ES75152AM020AB0
Объем памяти: 3500 Кб
Размеры, мм:70х147х129
Количество HW-аппаратных интерфейсов PROFINET: 2
Напряжение питания постоянного тока: 19,2 В 
https://rs24.ru/product/2836948
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279
	1 шт.
	
	

	27
	SIEMENS S7-1500 DI32 24VDC 25mm
	SIMATIC S7-1500, модуль дискретных входов DI32 X DC24V, 
32 канала в группах по 16, 
Входная задержка 0,05... 20 МС, вход типа 3 (IEC 61131), 
Арт.: 6ES7521-1BL00-0AB0
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/Product/6ES7521-1BL00-0AB0
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279
	1 шт.
	
	

	28
	SIEMENS S7-1500 DO32 24VDC 0,5A 25mm
	SIMATIC S7-1500, 
Модуль дискретных выходов DQ 32 X 24VDC/0.5A, 
32 канала в группах 8, 4 A на группу, 
В комплекте фронтальный соединитель с техникой подключения PUSH-IN
Арт.: 6ES7522-1BL10-0AA0
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/Product/6ES7522-1BL10-0AA0

Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279
	1 шт.
	
	

	29
	SIEMENS S7-1500 8AI U/I/RTD/TC 24VDC 35mm (4AI RTD)
	Арт.: 6ES75317QF000AB0
https://iautomatica.ru/catalog-siemens/moduli-vvoda-analogovykh-signalov/simatic-s7-1500-analog-input-module-ai-8xu-i-r-rtd-ba-16-bit-resolution-accuracy-0-5-8-channels-in-g/
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279
	1 шт.
	
	

	30
	SIEMENS S7-1500 8AQ U/I 24VDC 35mm
	SIMATIC S7-1500, 
Модуль аналоговых выходов AQ 8 X U/I HS разрешение 16 бит, 
точность 0.3 %, 
8 каналов в группах по 8, диагностика, замещающее значение 8 каналов за 0.125 МС
Арт.: 6ES7532-5HF00-0AB0
https://simatic-market.ru/sale-stock/6ES7532-5HF00-0AB0/
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279
	1 шт.
	
	

	31
	Murr elektronik DC-fuse module, 4 circuits 1-4A, Class 2
	Тип продукта: Электронный предохранитель
Макс. выходной ток: 4 А	
Количество выходов: 4 х	
Размеры (Ш х В х Г): 70 х 90 х 80 мм
Масса: 0,2 кг		
Номинальное входное напряжение: 24 В/пост.	
Входное напряжение (макс.): 30 В постоянного тока
Мин. входное напряжение:	18 В постоянного тока	
Выходное напряжение (макс.): 30 В постоянного тока
Выходное напряжение (мин.): 24 В постоянного тока
Murr elektronik DC-fuse module, 4 circuits 1-4A, Class 2
https://www.conrad.com/p/murr-elektronik-9000-41034-0100400-electronic-fuse-4-a-no-of-outputs-4-x-512878

Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279
	2 шт.
	
	

	32
	Автоматический выключатель
	Murr elektronik DC-fuse module, 2 circuits 1-4A Class 2
https://rs-catalog.ru/1236689.html
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279
	2 шт.
	
	

	33
	Преобразователь частоты Siemens AG Profinet unit Sinamics CU240D-2 PN 
	Преобразователь частоты Siemens Sinamics
SINAMICS G120D модуль управления CU240D-2 PN PROFINET, STO ON-BOARD 6 DI/1 F-DI, 2 DO, 2 AI USB интерфейс SD/MMC-интерфейс HTL-интерфейс датчика
Защита: IP65 
Арт.: 6SL3544-0FB20-1FA0
https://www.siemens-pro.ru/sinamics_g120d/6SL3544-0FB20-1FA0.html
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279, ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы модель K-212 F Стерилизационный тоннель RT400/900 (зав. № 18728), инв. № 10124000098
	2 шт.
	
	

	34
	Силовой модуль Siemens AG,frequency converter 1,5kW, G120D
	SINAMICS G120D силовой модуль PM250D 
встроенный фильтр класса А, возможна рекуперация 3-фазн.380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ 
высокий уровень перегрузки: 1,5 кВт при 200% 3С,150% 60С,100% 300С 
размеры: 210х450х145
Арт.: 6SL3525-0PE21-5AA1
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/Product/6SL3525-0PE21-5AA1

Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279, ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы модель K-212 F Стерилизационный тоннель RT400/900 (зав. № 18728), инв. № 10124000098
	2 шт.
	
	

	35
	Преобразователь частоты Siemens AG frequency converter 3,0kW ,G120D
	Преобразователь частоты Siemens Sinamics
Арт.: 6SL3525-0PE23-0AA1
https://www.siemens-pro.ru/sinamics_g120d/6SL3525-0PE23-0AA1.html
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279
	1 шт.
	
	

	36
	Карта памяти SIMATIC MC 24 MB
	Арт.: 6ES7954-8LF02-0AA0
https://support.industry.siemens.com/cs/products/6es7954-8lf02-0aa0/simatic-s7-memory-card-24-mb?pid=366170&mlfb=6ES7954-8LF02-0AA0&mfn=ps&lc=en-RU 
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279
	2 шт.
	
	

	37
	Блок питания Siemens AG, power supply unit 120-500VAC 24V/ 5A
	Наименование: Стабилизированный источник(блок) питания 6EP1333-3BA10 SITOP Power PSU200M, вход 1-/2-фазное 120...230/230...500VAC, выход 24VDC/5А, 120Вт
Входное напряжение: 120...230/230...500 В AC, 1-/2-фазное
Фазное или линейное
Уровень напряжения выбирается переключателем
Номинальный входной ток: 2,2/1,2...0,61 А при 120/230...500 В AC
Выходное напряжение: 24 В DC
Возможность подстройки потенциометром уровня выходного напряжения в пределах 22.8 - 28 В DC
Номинальный выходной ток:5 А
Выходная мощность(Max):120 Вт
Арт.: 6EP13333BA10
http://progressavtomatika.ru/katalog-tovarov/bloki-istochniki-pitaniya-siemens-sitop-power-modular-psu100m/6ep13333ba10.html
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279, ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы модель K-212 F Стерилизационный тоннель RT400/900 (зав. № 18728), инв. № 10124000098
	2 шт.
	
	

	38
	Энкодер RI42-0/60 ER.41 KA
	Производитель: Hengstler
RI42-0/60 ER.41 KA
Степень защиты: IP65
Тип: RI42
Модель: Стандартный (0)
Число импульсов: 60
Напряжение: DC 10 - 30 V
Диаметр вала: 6 мм
Макс. нагрузка на вал:
Радиальная: 10Н, осевая: 5 Н,
Раб. темп., оС: от 0 до 60
Материал корпуса: пластик,
Материал фланца: алюминий
Вес: 75 г
Двухконтактный, с защитой от короткого замыкания
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279, 
ROTA VT GmbH & Co. KG
Линия для розлива препаратов во флаконы модель K-212 F Стерилизационный тоннель RT400/900 (зав. № 18728), инв. № 10124000098
	2 шт.
	
	

	39
	Преобразователь частоты с фильтром 
	Производитель: Siemens
SINAMICS G120C 
Номинальная мощность 0,55KW С 150% перегрузка в течение 3 сек 3AC380-480V + 10 / -20% 47-63 Гц Встроенный фильтр класс AI / O-интерфейс: 6DI, 2DO, 1ai, 1aO защитное отключение момента интегрированным FIELDBUS: PROFINET- PN 
защита: IP20 / UL
Арт.: 6SL3210-1KE11-8AF2
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/Product/6SL3210-1KE11-8AF2
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279, ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы модель K-212 F Стерилизационный тоннель RT400/900 (зав. № 18728), инв. № 10124000098
	2 шт.
	
	

	40
	Датчик поворота бесконтактный 

	Серия: RSC 2831 618 111 202
Производитель: Novotechnik
https://www.electronicsdatasheets.com/manufacturers/novotechnik/parts/rsc2831618111202
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279, ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы модель K-212 F Стерилизационный тоннель RT400/900 (зав. № 18728), инв. № 10124000098
	2 шт.
	
	

	41
	Schmersal, safety-relay

	Модуль реле безопасности, 
Серия SRB 301MC,
Монтаж DIN, -25-60°C
Арт.: 101190684
https://www.chipdip.ru/product0/8002621361
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279, ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы модель K-212 F Стерилизационный тоннель RT400/900 (зав. № 18728), инв. № 10124000098
	3 шт.
	
	

	42
	Циркуляционный насос Grundfos Alpha2 25-60 180 
	Производитель: Grundfos
Наименование: ALPHA2 25-60 180
Арт.: 95047504
Корпус насоса: Чугун
Материал корпуса насоcа: EN 1561 EN-GJL-150
Корпус насоса: ASTM A48M-150B
Рабочее колесо: Композит PES+30% GF
Макс. рабочее давление: 10 бар
Стандарт трубного присоединения: G
Диаметр обсадной колонны: 1 1/2 inch
Допустимое давление: PN 10
Монтажная длина: 180 мм
Минимальная мощность на входе - Р1:
5 Вт
Частота питающей сети: 50 Hz
Номин.напряжение: 1 x 230 В
Максимальное потребление тока:
0.05 .. 0.38 A
Степень защиты (IEC 34-5): IP42
https://product-selection.grundfos.com/ru/products/alpha/alpha2/alpha2-25-60-180-95047504?tab=variant-specifications&pumpsystemid=2130414802
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279, ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы модель K-212 F Стерилизационный тоннель RT400/900 (зав. № 18728), инв. № 10124000098
	2 шт.
	
	

	43
	Эл. двигатель к Ziehl-Abegg, radial ventilator with terminal box (aseptic tube 250°C) 

	кат. № P00534
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/1LE10010EA022FB4
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279, 
ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы модель K-212 F
Стерилизационный тоннель RT400/900 (зав. № 18728), инв. № 10124000098
	2 шт.
	
	

	44
	Электропривод LMQ24A-MF
	Производитель: Belimo
Арт.: LMQ24A-MF
Тип привода: Поворотный
Крутящий момент/Усилие: 4 Нм
Подключение: Кабель
Площадь заслонки ≈	0.8 м2
Тип захвата штока: Универсальный захват
Время поворота: 2,5 с / 10 с
Питание: 24 В~/=
Управление: Откр/Закр / Плавное 2...10 В / Плавное, настраиваемое
https://www.belimo.ru/catalog/privody_dlya_vozdushnykh_zaslonok/privody-ochen-bystrogo-srabatyvanya/seriya-lmq-4-nm-2-5-s/elektroprivod_lmq24a_mf.html
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279, ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы модель K-212 F Стерилизационный тоннель RT400/900 (зав. № 18728), инв. № 10124000098
	3 шт.
	
	

	45
	Реле потока VHS 25M0117 1I51
	Производитель: Sika
Тип: VHS25M01171I51
Латунь, SP-S3592
Секция латунная, внутренняя резьба G1
DN 25, PN 25
Макс. температура среды: 110°C
Выходной беспотенциальный контакт
Приборная вилка + кабельная розетка
https://heinowinter.com/en/26283/flow-switch-sika-vhs-25-m.html
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279, ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы модель K-212 F Стерилизационный тоннель RT400/900 (зав. № 18728), инв. № 10124000098
	4 шт.
	
	

	46
	Позиционер PSE3125 VG-14-PN-T
	Производитель: Halstrup-Walcher
Арт.: PSE3125 VG-14-PN-T
Номинальная мощность: 25 Вт
Номинальный крутящий момент: 25 Нм
Номинальная скорость: 9 мин-1
Приложение 1
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279, 
ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы модель K-212 F
Стерилизационный тоннель RT400/900 (зав. № 18728), инв. № 10124000098
	2 шт.
	
	

	47
	Schmidt Technology, air velocity sensor; 0..2,5 m/s high precision
	Датчик ламинарного потока SS.20.415
Производитель: Schmidt Technology
0..2,5 m/s high precision
Арт.: 531953
Тип крепления: 5 (Для крепления под потолком или на стене двумя винтами M6. Требуется отверстие в потолке/стене с Ø 15 мм для кабеля плюс 2 резьбы M6)
Размеры/материал: 
- головка датчика: Ø 9 мм x 10 мм/анодированный алюминий
- трубка щупа: Ø 9 мм; L = 300 мм/
нержавеющая сталь 1,4571
- штекерный соединитель/нержавеющая сталь 1,4571
Измеряемая величина: Нормальная скорость wN воздуха при нормальных
условиях 20 °C и 1013,25 гПа
Измерительная среда: Чистый воздух или азот; другие газы по запросу
Диапазон измерений wN: 0 ... 2,5 м/с однонаправленно 
Нижняя граница обнаружения: 0,05 м/с
Точность измерения
- Стандарт: ±(3 % от изм.знач. + 0,05 м/с)
- Высокая точность: ±(1 % от изм.знач. + 0,04 м/с)
Воспроизводимость: ±1,5 % от изм.знач
Время срабатывания t90: 0,01 … 10 с (с возможностью конфигурации)
Рабочая температура: 0 ... +60 °C
Рабочее давление: 700 … 1300 гПа
Рабочее напряжение UB: 12 … 26,4 В DC
Потребление тока обычн. < 35 мА (макс. 160 мА)
Аналоговый выход с защитой от короткого замыкания
- тока: 4 … 20 мА (RL ≤ 300 Ом)
- напряжения 0 … 10 В (RL ≥ 10 кОм)
Коммутационные выходы: 2 шт, открытый коллектор с ограничением по току и устойчивый при коротких замыканиях
Канал 1 (OC1): направление или пороговое значение
Канал 2 (OC2): пороговое значение
Макс. нагрузка: 26,4 В DC / 65 мА
Пороговое значение: 0 … 100 % от МПЭ; мин. ± 0,05 м/с
Гистерезис переключения: 5 % от порогового значения;
мин. ± 0,05 м/с
Конфигурация: PC посредством RS232 (набор для программирования)
Электроподключение: штекер (вилка), M9, привинчен, 7-полюсный
(экранированный)
Рекомендуемая макс. длина проводки
Потенциальный выход: 15 м / токовый выход: 100 м
Вид защиты IP 65
[image: C:\Users\konyshev_av\Desktop\rota\IMG20230703151957 — копия.jpg]
https://www.electronicstestsupplier.com/showproducts/productid/2827196/SS-20.415.html

Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279, ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы модель K-212 F Стерилизационный тоннель RT400/900 (зав. № 18728), инв. № 10124000098
	2 шт.
	
	

	48
	Температурный измерительный преобразователь Pt 100/ UI 

	Температурный измерительный преобразователь Pt 100
Арт.: 857-800
Производитель: Wago
https://wgspb.ru/catalog/electronic-modules/converters/857-800/
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279, ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы модель K-212 F Стерилизационный тоннель RT400/900 (зав. № 18728), инв. № 10124000098
	4 шт.
	
	

	49
	Центральный процессор 500kB 
	Производитель: Siemens
Арт.: 6ES7515-2AM01-0AB0
SIMATIC S7-1500, 
Центральный процессор CPU 1515-2 PN, 
Рабочая память 500 КБ для программы и 3 МБ для данных, 1 интерфейс - PROFINET IRT С 2х-портовым коммутатором, 2 интерфейс - ETHERNET. производительность 30 нс на битовую операцию
https://simatic-market.ru/sale-stock/6ES7515-2AM01-0AB0/
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279, ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы модель K-212 F Стерилизационный тоннель RT400/900 (зав. № 18728), инв. № 10124000098
	2 шт.
	
	

	50
	Предохранительный ограничитель температуры для датчика Pt100 
STL50-1-1R-0-00
	Арт.: STL50-1-1R-0-00
Монтаж на DIN-рейку TS35
Площадь: 50x100 мм² (ШxВ)
Высота установки: 110 мм
Вход: Pt100 3-проводной: от -100,0 до +600,0 °C
Выход: 1 x переключающий контакт
Вспомогательное напряжение: 230 В перем. тока ± 10 % 50–60 Гц
https://www.priggen.com/STL50-1-1R-0-Sicherheits-Temperaturbegrenzer-fuer-Pt100-Sensor-230VAC
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279, ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы модель K-212 F Стерилизационный тоннель RT400/900 (зав. № 18728), инв. № 10124000098
	2 шт.
	
	

	51
	Датчик температуры
TR296-00-2-9/6-50-250-G1/2B-BSZ
	Датчик температуры
Арт.: TR296-00-2-9/6-50-250-G1/2B-BSZ
Вход: Pt100
https://honsberg.ru/datchiki-rele-temperatury/datchiki-temperatury/tr296
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279, ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы модель K-212 F Стерилизационный тоннель RT400/900 (зав. № 18728), инв. № 10124000098
	2 шт.
	
	

	52
	Датчик расхода с крыльчаткой ZS30/30-350GE-md3T/350/P6/ZG4
	Производитель: Höntsch
Датчик расхода с крыльчаткой
Арт.: ZS30/30-350GE-md3T/350/P6/ZG4
цилиндрический зонд диаметром 30 мм с соединительным корпусом
Диапазон измерения воздуха/газов: 0,3 ... 3 м/с 
Крыльчатка: md3T 
Диапазон рабочих температур: непрерывный: -40 ... +350 °C кратковременно: -40 ... +400 °C Максимальное рабочее давление: до 6 бар/600 кПа
Материалы: нержавеющая сталь 1.4404 / AISI 316L, титан, керамика Al2O3 (99,9 %), чистый графит Установочная длина C: 350 мм Соединительный корпус : Д / Ш / В = 80 / 80 / 60 мм
https://www.impexron-gmbh.de/en/brand/h-ntzsch/zs30-30-350ge-md3t-350-p6-zg4
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279, ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы модель K-212 F Стерилизационный тоннель RT400/900 (зав. № 18728), инв. № 10124000098
	2 шт.
	
	

	53
	signal converter, 
UFA/4-20mA/24VDC/LDG
	Производитель: Höntsch
Выходной сигнал: 4-20 мА, аналоговый
https://www.directindustry.com.ru/prod/hoentzsch-gmbh-co-kg/product-7174-2444271.html
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279, ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы модель K-212 F Стерилизационный тоннель RT400/900 (зав. № 18728), инв. № 10124000098
	2 шт.
	
	

	54
	Тиристорный регулятор мощности Thyro A 2A 400-30 H RL3
	Тиристорный регулятор мощности
Наименование: Thyro A 2A 400-30 H RL3
Арт.: 2.000.314.205
https://www.germany-electric.ru/87
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279, ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы модель K-212 F Стерилизационный тоннель RT400/900 (зав. № 18728), инв. № 10124000098
	1 шт.
	
	

	55
	Volta, heating register, 20KW
	Стандартный расход: 700 м3/ч
Рабочий расход: 1393,9 м3/ч
Температура на входе: 270,9 оС
Температура на выходе: 350 оС
Тепловая мощность: 20 кВт
Монтажные размеры: 400х400х490 мм
Ширина фланца: 40 мм
Вес: 58 кг
Кол-во нагревательных элементов: 135
Кол-во рядов: 12
Степень защиты: IP54
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279
	2 шт.
	
	

	56
	Выключатель автоматический для защиты электродвигателя  
3RV2021-4EA20
	Выключатель автоматический для защиты электродвигателя, типоразмер S0, 
Класс расцепления 10, 
Рег. Расцепитель перегрузки 27... 32A, уставка расцепителя максимального тока 400A, 
Пружинные клеммы,
Стандартная коммутационная стойкость 
Арт.: 3RV2021-4EA20
Производитель: Siemens
https://mall.industry.siemens.com/mall/RU/RU/Catalog/Product/?mlfb=3RV2021-4EA20
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279
	3 шт.
	
	

	57
	SD-карта 512 МБ пустая
	Производитель: Siemens
SINAMICS SD-карта 512 МБ пустая
Арт.: 6SL3054-4AG00-2AA0
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/Product/6SL3054-4AG00-2AA0

Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279
	1 шт.
	
	

	58
	Модуль питания Lexium LXM 62
	Производитель: Schneider Electric
Кат. № 03-310101
Приложение 8
https://www.se.com/us/en/product/LXM62PD84A11000/lexium-lxm-62-power-supply-drive-42-84-a/
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK (зав. № 19930), инв. № 10124000279
	3 шт.
	
	

	59
	реле FESTO MSEB-3-24V DC
	Тип оборудования: АО 111
Узел: Пневмосхема, для CPE18-M1H-5/3G-1/4
https://taina-izh.ru/catalog/katushki_solenojdy_nagrevatelnye_zapasnye_chasti_k_molokorazlivochnym_avtomatam/katushka_elektromagnitnaya_MSEB-3-24V-DC-FESTO
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK (зав. № 19930), инв. № 10124000279
	1 шт.
	
	

	60
	Эл. двигатель к Karl Klein, radial ventilator V2A with connection box without foot
	кат. № 78721-1.030
Приложение 2
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), инв. № 10124000279, 
ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы модель K-212 F
Стерилизационный тоннель RT400/900 (зав. № 18728), инв. № 10124000098
	2 шт.
	
	

	61
	Привод Double Drive 15A
	Производитель: Schneider Electric
Double Drive 15A
Описание: Сервопреобразователь LXM62DD15D21000
Кат. № 03-310004
Приложение 9
https://api.systeme.ru/catalog/view/LXM62DD15D21000
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A
Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK (зав. № 19930), инв. № 10124000279
	3 шт.
	
	

	62
	Сервопривод входных сегментов
	кат. № 03-300101
SH30702P02F2000
SH070/60020/0/0/00/00/00/11/00
MO: 2,2Nm
nN: 6000 rpm
UN: 480
PN: 1,19 kW
Th-Cl: F BL03
Imax: 11,8
nmax: 8000 rpm
Ubr: 24 VDC
Pbr: 11 W
Mbr: 2 Nm
Приложение 10
https://plcwest.com/product/elau-sh070-60020-0-0-00-00-00-11-00-servo-motor-65012202v003003/
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK (зав. № 19930), инв. № 10124000279
	1 шт.
	
	

	63
	Сервопривод насосной станции
	кат.№ 03-300005
SH30703P02F2000
SH070/60030/0/0/00/00/00/11/00
Максимальная скорость: 8000 об/мин
номинальное напряжение питания: 115...480 В
Количество фаз в сети: Трехфазная
Непрерывный ток: 4,1 А
мощность: 1330 Вт
Номинальная выходная мощность: 460 Вт при 11
Максимальный ток: 17 А
Приложение 11
https://www.se.com/ww/en/product/SH30703P02F2000/servo-motor-sh3-070-294nmnokeymultibrake90conn-ip54-ip658k-rpm/
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK (зав. № 19930), инв. № 10124000279
	1 шт.
	
	

	64
	Привод узла перемещения флаконов
	кат. №  03-300006
SH31001P02F2000
SH100/50030/0/0/00/00/00/11/00
Максимальная скорость: 6000 об/мин
номинальное напряжение питания: 115...480 В
Количество фаз в сети: Трехфазная
Непрерывный ток: 3,5 А
Максимальный ток: 12 А
Приложение 12
https://plc-trade.com/mpn/sh31001p02f2000/
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK (зав. № 19930), инв. № 10124000279
	1 шт.
	
	

	65
	Частотный преобразователь бункера
	кат. № 03-0441
REOVIB MFS 168
Ue: 110/240V
Ua: 0-102/205V
Ia: 6А
IP 54
Приложение 13
https://promrezon.ru/portfolio/item/chastotnyj-preobrazovatel-reo-reovib-mfs-168/
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK (зав. № 19930), инв. № 10124000279
	1 шт.
	
	

	66
	Мотор привода игл
 
	кат. № 03-300010
SH140/30200/0/0/00/00/00/11/00
Артикул: SH31402P02F2000
Производитель:Schneider Electric
Приложение 14
https://www.etm.ru/cat/nn/4321829?city=77
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A.
Машина мойки RWM400 (зав. № 19928), инв. № 10124000279
	1 шт.
	
	

	67
	Привод мойки

	кат. № 03-300101
Компактный сервопривод ILM0702P02F0000
Монтажная опора: фланец, соответствующий международному стандарту
[in] номинальный ток: 1.5 А
Тип охлаждения: естественная конвекция
Разрешение обратной связи по сигналу скорости: 128 периодов
Длительный ток при заторможенном роторе	: 2.5 А
Макс. ток irms: 11.8 А
Второй вал: без конца второго вала
Диаметр вала	: 11 мм
Длина вала: 23 мм
Размер фланца двигателя: 70 мм
Кол-во выхлопных труб двигателя: 2
Постоянный момент	0.76 Н·м/А в 120 °C
Диаметр монтажных отверстий: 5.5 мм
Диаметр окружности монтажных отверстий: 82 мм
Конец вала: без пазов
Пиковый пусковой момент: 7.6 Н-м
Непрерывный крутящий момент: 1.7 Н-м
Номинальная выходная мощность: 720 Вт
Приложение 15
https://api.systeme.ru/catalog/view/ILM0702P02F0000
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A.
Машина мойки RWM400 (зав. № 19928), инв. № 10124000279
	1 шт.
	
	

	68
	Привод позиционирования захватов
	PSE328-14-EC-0-0-0
Тип трансмиссии: PSE328-14 Выходной крутящий момент: 8 Нм Выходная скорость: 35 об/мин Диапазон регулировки: 256 об/мин Питание: 24 В постоянного тока Интерфейс: опция EC. 
Порты: 0 Тормоз: 0 Сертификация: 0 Класс защиты: IP54
[image: C:\Users\konyshev_av\Desktop\рота мойка привод\привод позиционирования захватов.jpg]
https://www.otec-industry.com.ua/en/brand/halstrup-walcher/pse328-14-ec-0-0-0
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A.
Машина мойки RWM400 (зав. № 19928), инв. № 10124000279
	1 шт.
	
	

	69
	Сервопривод входного и выходного шнеков
	Компактный сервопривод ilm1002p02f0000 Schneider Electric
номинальное напряжение питания: 250...700 В
Непрерывный ток: 2,9 А
Непрерывный крутящий момент: 4,4 Н·м
Пиковый крутящий момент: 18,3 Н·м
Номинальная выходная мощность: 910 Вт
Номинальный крутящий момент: 2,9 Н·м
Номинальная скорость: 3000 об/мин
Максимальный ток Irms: 13,1 А
[In] номинальный ток: 2 A
Конец вала без резьбы
Диаметр вала: 19 мм
Длина вала: 40 мм
Тип обратной связи: Абсолютная многооборотная SinCos Hiperface
Разрешение обратной связи по скорости: 128 периодов
Размер фланца двигателя: 100 мм
Количество полюсов двигателя: 8
[image: C:\Users\konyshev_av\Desktop\рота мойка привод\привод шнека.jpg]
https://www.asberg.ru/shop/elektrodvigateli/servodvigateli/ilm1002p02f0000/
Запчасть для оборудования: ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A.
Машина мойки RWM400 (зав. № 19928), инв. № 10124000279
	1 шт.
	
	





Приложение 1
Halstrup-Walcher, Positioning system, PSE3125 VG-14-PN-T
[image: Снимок]

Приложение 2
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Приложение 3
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Приложение 4
[image: Снимок]
[image: ]

Приложение 5
Датчик потока воздуха Ziehl-Abegg MAL-1X
[image: C:\Users\konyshev_av\Desktop\rota\IMG-20230628-WA0007.jpg]












Приложение 6
Датчик потока воздуха Ziehl-Abegg  MLG-1VX
[image: C:\Users\konyshev_av\Desktop\rota\IMG-20230628-WA0006.jpg]

Приложение 7
Контроллер Beckhoff модель, CX2020-0125
[image: C:\Users\konyshev_av\Desktop\rota\IMG20230703154543.jpg]













Приложение 8
Модуль питания Lexium LXM 62
[image: IMG20230704093552]
[image: IMG20230704093357]



Приложение 9
Привод Double Drive 15A
[image: IMG20230704093159]

Приложение 10
Сервопривод входных сегментов
[image: ]
Приложение 11
Сервопривод насосной станции
[image: C:\Users\konyshev_av\Desktop\ROTA 980 MA-GK приводы\привод насосной станции вверх вниз.jpg]

Приложение 12
Привод узла перемещения флаконов
[image: ]

Приложение 13
Частотный преобразователь бункера
[image: C:\Users\konyshev_av\Desktop\ROTA 980 MA-GK приводы\частотник бункера.jpg]

Приложение 14
Мотор привода игл

[image: C:\Users\konyshev_av\Desktop\рота мойка привод\кат. №03-300010 (подъем опускание игл).jpg]

Приложение 15
Привод мойки
[bookmark: _GoBack][image: C:\Users\konyshev_av\Desktop\рота мойка привод\кат.№ 03-300101 (привод лифт и выходная звезда).jpg]
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Model CX2020-0125
Option -

Serial No. 70713

HW 4.2

Date 02.12.2019
MAC-D 1

00-01-05-47-16-DE
MAC-ID 2 00-01-05-47-16-DF
Power supply 24V DC, max. 4A
AWG 28-14

80°C max

For Us/GNDs and Up/GNDpP:
US LISTED Use 4 Amp. fuse or
Ina.Cont.Eq. 24T8 Class 2 power supply
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Made in Germany
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