1. Область применения
Для запечатывания пакетов Клинипак
2. Информация об объекте специфицирования
	№
	Наименование раздела
	Информация

	1.
	Тип
	Роторная упаковочная машина

	2.
	Изготовитель
	Hawo, модель HD 650 DC (EcoPak 04S) (или эквивалент)

	3.
	Количество
	2 шт.

	4.
	Место установки
	посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Москва, 108819, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита

	5.
	Габаритные размеры
	Длина: 610 мм ± 5 мм;
Ширина: 255 мм ± 5 мм;
Высота: 155 мм ± 5 мм.

	6.
	Масса
	Не более 16 кг.

	7.
	Назначение и функциональные требования
	Роторная упаковочная машина, предназначена для запечатывания пакетов Клинипак для стерилизации паром.

	8.
	Особенности конструкции
	Наличие электронного контроля температуры.
Наличие функции автоматического старта.
Наличии функции режима ожидания.
Наличие встроенного сетевого кабеля питания с евровилкой. 
Возможность подключения к компьютерному интерфейсу. 
Встроенный принтер. 
Сканер QR и штрих-кодов (IntelligentScan).

	9.
	Технические характеристики
	Скорость протяжки (запайки): 10 м/мин; 
Температура (запайки): макс. 220°C; 
Ширина шва сварки: 12 мм; 
Длина шва: неограниченная; 
Расстояние от шва до края: от 0 до 35 мм; 
Дисплей: 7-ми сегментный дисплей; 
Контактное давление: фиксированное; 
Система герметизации: плоская (SealPeak). 

	10.
	Виды энергоносителей и их расход
	Электрическая сеть: 230 В, 50/60 Гц.
Энергопотребление: 160 Вт

	11.
	Необходимые документы
	Технический паспорт.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на английском и русском языке.
Сертификат соответствия.
Гарантийный сертификат на срок не менее 12 месяцев после ввода оборудования в эксплуатацию.
Цифровое запоминающее устройство с документацией на английском языке.

	12.
	Дополнительные узлы и элементы 
	Лоток-подставка (630 x 280 x 60 мм); Роликовый конвейер (830 x 280 x 60 мм); Сканер.


[bookmark: _GoBack]      
 	Стр. 1 из 1 
 	Стр. 1 из 1 
